Manual de Instrucao

Instruction Manual / Manual de Instrucciones

Mecanismo de Dire¢ao
Rack an Pinion Steering
Cremallera de Direccion

MECANISMO DE DIREGAD

A Ampri é referéncia de Qualidade em Mecanismos de Direcdo, Bombas de Direcao, Articulacdes Axiais, Componentes de Direcdo,
Reservatorios, Barras e Bracos, Acoplamentos de direcao e Articulagcdes de Coluna. Seus componentes sao fabricados com os mais elevados
padrdes técnicos, garantido muito mais Seguranca e Durabilidade. Ampri, Indistria 100% Brasileira presente nos mais importantes
Distribuidores e Revendedores.

Ampriis a Quality Reference in Rack and Pinion Steering, Steering Pumps, inner Joints, Steering Components, Reservoirs, Tie Rods and Steering Arms, Steering Couplings
and Column Joints. Its components are manufactured to the highest technical standards, ensuring much more safety and durability. Ampri, 100% Brazilian Industry present
in the most important Distributors and Dealers.

Ampri es una referencia de calidad en cremalleras de direccion, bombas de direccion, juntas axiales, componentes de direccion, depdsitos, barras y brazos, acoplamientos de
direccion y juntas de columna. Sus componentes estan fabricados con los mas altos estandares técnicos, garantizando mucho més Seguridad y Durabilidad. Ampri, Industria
100% brasileia presente en los mas importantes Distribuidores y Revendedores.

Introducao

Introduction - Introduccion

Este manual tem por finalidade fornecer informacdes essenciais para um perfeito funcionamento do produto Ampri. Faz-se necessario uma verificacao
completa do sistema com o objetivo de investigar os itens que estéo interligados evitando desgaste prematuro ou diagnéstico incorreto.

This manual is intended to provide essential information for the perfect functioning of the Ampri product. It is necessary a complete verification of the system in order
to investigate the items that are interconnected, avoiding effective wear reduction or incorrect diagnostics.

Este manual esta destinado a proporcionar informacion esencial para el perfecto funcionamiento del producto Ampri. Es necesaria una verificacion completa del sistema
para investigar los elementos que estén interconectados, evitando el desgaste prematuro o el diagndstico incorrecto.

Procedimentos Importantes [ Important Procedures / Procedimientos importantes
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IMPUREZAS IMPUREZAS The hydraulic steering fluid reservoir filter element must Whe installing the rack and pinion steering, check the tie rod ends,
be removed and cleaned before pump installation. tie rods, ball joints and column joints. Make sure there is no gap or
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Note: If is not possible to remove it, in order to make the

correct cleaning, the Reservoir should be replaced.
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PIGMENTOS DE ACEITE  IMPUREZAS DE ACEITE Alinstalar la caja de direccion, revise los terminales, barras, rétulas
El elemento filtrante del deposito del liquido de direccion y juntas. Aseglrese de que no haya holgura o dafios y cualquier
: : hidraulica debe retirarse y limpiarse antes de instalar la capuchon roto;
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A substituicao preventiva dos terminais de direcao e articulagoes junto E necessario substituir todo o fluido, realizar a limpeza
‘c’tiadn; E?Ic.anlsmo garante o perfeito funcionamento do sistema e maior e eliminar o ar do sistema;

The preventive replacement of the tie rod ends, ball joints and column joint
together with the steering rack and pinion, ensures the perfecf operation of
the system and longer service life.

It is necessary to replace all fluid, perform cleaning and
eliminate air from the system;

El reemplazo preventivo de los terminales de direccion y las juntas junto con
la cremallera garantiza el funcionamiento perfecto del sistema y una vida til
mas larga;

Es necesario reemplazar todo el fluido, realizar la limpieza
~ y eliminar el aire del sistema;
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Com o motor do veiculo desligado e a mangueira de retorno do
reservatorio desconectada, movimente o volante de batente a
batente varias vezes. Sempre mantendo o nivel do fluido no
reservatorio;

With the vehicle engine switched off and the reservoir return
hose disconnected, move the steering wheel from stop to stop
several times. Always keeping the fluid level in the reservoir.

Para realizar a limpeza do sistema é necessario
elevar a frente do veiculo até remover as rodas
do piso, de preferéncia utilizando o elevador;

To clean the system, it is necessary to lift the front
" of the vehicle until the wheel no longer touches the
~ ground, preferably in the elevator.

Con el motor del vehiculo apagado y la manguera de retorno del
depdsito desconectada, mueva el volante de parada a parada varias

Para realizar la limpieza del sistema es necesario elevar la parte delantera del vehiculo hasta
veces. Siempre manteniendo el nivel de fluido en el depésito

retirar las ruedas del suelo, preferiblemente en el elevador;

0 Ideal é usar cerca de 2 Litros de fluido
durante a limpeza e sangria do sistema
para garantir sua eficacia;

Repita o procedimento até que o fluido saia
pela mangueira de retorno do reservatério
completamente limpo;

The correct is to use about 2 Liters of fluid
during cleaning and bleeding system to
ensure its effectiveness.

Repeat the procedure until the fluid comes out in
the return hose of the reservoir, completely clean.

Repita el procedimiento hasta que el fluido
salga, en la manguera de retorno del depdsito,
completamente limpio;

Lo ideal es utilizar unos 2 litros de fluidos durante la limpieza y el sistema de
sangrado para garantizar su eficacia;
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Reconecte a mangueira ao reservatorio e repita
o procedimento até alinhar o nivel de fluido do
reservatorio que deve sempre ser verificado com
a direcdo centralizada;

Lembrando que a manutengdo preventiva do sistema
de direcdo hidraulica, além da limpeza do mesmo é
necessario tamhém verificara geometria da direcdo.

Reconnect the hose to the reservoir and repeat the
procedure until the fluid level of the reservoir is
aligned, which must always be checked with the
centralized steering wheel.

Remembering that preventive maintenance of the
hydraulic steering system, in addition to cleaning t, it is
also necessary to check the steering geometry.

Vuelva a conectar la manguera al depdsito y repita el procedimiento hasta que el nivel de o ) ) o
fluido del depésito esté alineado. El mismo debe verificarse siempre com la direccion Recordando que el mantenimiento preventivo del sistema de direccion hidraulica, ademas de
centralizada; limpiar el mismo, también es necesario el chequeo de la geometria de la direccion.
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DICA TECNICA / TECHNICAL TIP / CONSEJO TECNICO

E Recomendada a reviso preventiva no sistema a cada 30.000 km ou 1 ano
Preventive review is recommended in the system every 30,000 km or 1 year.
Se recomienda una revision preventiva en el sistema cada 30.000 km o 1 afio

Utilizar somente o fluido especificado pelo fabricante do veiculo. (consultar manual do proprietario)
Use only the fluid specified by the vehicle manufacturer. (See owner's manual)
Utilice Gnicamente el fluido especificado por el fabricante del vehiculo. (Ver manual del propietario)

Nota: Apds qualquer manutencao no sistema de direcao, é necessario revisar a geometria da suspensao.
=", Qualquer erro de instalacdo ou mau uso do produto implicara na perda da garantia

=4 Em caso e divida, entre em contato com nosso Canal de Atendimento pelo Tel. 0800 024 9959

Note: After any maintenance on the steering system, it is necessary to review the geometry of the suspension.
Any installation error or misuse of the product will result in the loss of warranty.
If in doubt, please contact our Customer Service Channel at Tel. 0800 024 9959

Nota: Después de cualquier mantenimiento en el sistema de direccion, es necesario chequear la geometria de la suspension.
Cualquier error de instalacion o mal uso del producto dard lugar a la pérdida de la garantia
En caso de duda, pongase en contacto con nuestro Canal de Soporte en el Tel. 0800 024 9959

Canais de Atendimento / Customer Service Channels / Canales de Soporte  [= e-mail: posvenda@ampri.com.br

0800 024 9959 www.ampri.com.br [ =]€-mail: garantia@ampri.com.br
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